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                          YSI EC300 便携式电导率计操作手册 

 

电池安装： 

当显示屏上开始显示BAT（电池），表明该仪器还可正常使用近 1 小时。当BAT（电池）出现在显示屏上时，请更换电池（参照图1）。

更换电池时，拧下电池盖上的两个螺丝，取下电池盖和密封圈；更换9 伏电池；重新装上电池盖和密封圈（正确放置密封圈确保密封），

拧紧电池盖上的螺丝以达到防溅性能。 

 

 

LCD 显示： 

1. CONDUCTIVITY: 测量电导时显示 

2. BAT: 低电池指示 

3. 主显示区：显示补偿和非补偿的电导、盐度和TDS 值 

4. CAL: 校准状态指示 

5. TDS: 测量总溶解固体时显示 

6. SALINITY: 测量盐度时显示 

7. CELL: 指示电导管常数 

8. ℃: 在温度补偿电导测量时闪烁。在校准时，指示参考温度单位 

%: 在校准时，指示温度系数单位 

9. ppt: 千分之一，指示盐度测量 

10. uS、mS: 微西门子、毫西门子，指示电导测量 

11. g/L: 克/升，指示总溶解固体测量 

12. 副显示区: 显示℃温度值 

 

校准： 

1. 把电导探头和电缆安装在仪器上，打开电源，屏幕显示CELL 和电导探头的导管常数 

2. 待温度读数稳定后，按 校准键 进入 校准模式； CAL 出现在 LCD 上；按模式键 将依次显示下列校准模式：总溶解固体、电导

管常数、温度系数、参考温度和电导校准，选择电导校准。 

注意：按 输入键，仪器将接受各校准模式任意数值的改变，并自动进入下一校准模式；如果数值没有任何改变，仪器接受当前数值并

进入下一校准模式。 

3. 把探头浸入已知电导值的标准液中，标准液的电导值宜处于被测溶液电导值的中间范围。完全浸没探头，但不要接触到校准容器壁。

轻轻摇动探头，去除附着在电导管上的汽泡； 

4. 待温度稳定，屏幕显示rang（范围）信息，这表明仪器正在自动调整测量范围，这是正常现象。待温度稳定后，可按Δ和∇键调整

标准液在25℃时的电导值，按输入键开始校准，仪器蜂鸣两次，表示校准成功，自动进入常规测量状态。 

 

清洗电导管： 

1. 把电导管浸入清洗液中，搅动2-3 分钟。使用泡沫酸性瓷器清理工具充分清理电导管，如Dow（道尔）化学 

浴室清理工具。如果采用较硬的清理工具，请使用1:1异丙醇和1 N 盐酸溶液。从清洗液中取出电导管。 

2. 使用尼龙刷清除电极室内部的所有污物。 

3. 重复第一步和第二步，直到彻底洗净电导管。用去离子水或干净的自来水彻底冲洗电导管。 


